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VZORNÍK DEKORŮ
UNI BARVY

DŘEVODEKORY

U330  ST15U306  ST15 U311  ST15U321  ST15

U323  ST15

U312  ST15

U315  ST15

U326  ST15

U314  ST15

U303  ST15

W908  SM, ST2

U708  ST2

U775  ST2

U222  ST15

U116  ST2 U212  ST2

U156  ST15

U527  ST15

U506  ST15

W1001  ST9W1000  ST9,SM,ST2, ST22, ST82, A1

U773  ST2

U777  ST2

U216  ST2

U104  ST2

U203  ST15

U400  ST15

U525  ST15

U512  ST15

W980  SM, ST2, ST3

U763  ST2 U765  ST2

U182  ST2

U108  ST15

U205  ST15U770  ST15

U524  ST15

U514  ST15

W911  SM, ST2, ST3

U713  ST2

U732  ST2

U750  ST2

U113  ST2

U805  ST15

U529  ST15 U510  ST15

U523  ST15

U999  ST2,ST3, ST22, ST82, A1

U741  ST9 NEW

U961  ST2U963  ST2

U730  ST15

U112  ST2

U803  ST15

U701  ST15

U518  ST15

U522  ST15

U327  ST15U093  ST15

H1284  ST3

H1867  ST9

H1873  ST15

H1582  ST15

H1968  ST9

H1532  ST15

H1615  ST9

U114  ST15

U627  ST15

H1232  ST9

H1834  ST9

H1642  ST9

H1932  ST9

H1954  ST9

H1832  ST15

H1665  ST15

U129  ST15 U630  ST15

H1733  ST9

H1887  ST9

H1518  ST15

H1979  ST9

H1950  ST15

H1946  ST15

H1696  ST15

U109  ST15 U625  ST15

H3802  ST9

H1869  ST9

H1586  ST15

H1920  ST9

H1951  ST15

H1530  ST15

H1698  ST15

U107  ST15

U620  ST15

H1727  ST15

H1521  ST15

H1511  ST15

H1599  ST15

H1952  ST15

H1502  ST15

H1699  ST15

U604  ST15 U532  ST15

U628  ST15U611  ST15U622  ST15

U610  ST15

U612  ST15

U607  ST15 U631  ST9

U621  ST15

U608  ST15 NEW



6 7

H1277  ST9

H3713  ST9

H3304  ST9

H3400  ST22

H3736  ST9

H1709  ST24

H3090  ST22

H3006  ST22

H3792  ST9

H1980  ST15

H046  ST15

H3389  ST24

H1394  ST9

H3306  ST9

H3411  ST22

H3738  ST9

H1883  ST15

H3031  ST9

H3005  ST22

H207  ST9

H047  ST15

H3388  ST24

H1342  ST24

H3362  ST9

H3410  ST22

H3734  ST9

H1509  ST24

H3078  ST22

H3016  ST24

H087  ST79

H045  ST15

H3739  ST15

H3386  ST24

H3382  ST9

H3363  ST9

H1424  ST22

H3703  ST15

H1553  ST15

H3081  ST22

H3025  ST15

H078  ST79

H2572  ST9

H178  ST15

H3387  ST24

H1334  ST9

H1428  ST22

H3704  ST15

H1554  ST15

H3082  ST22

H1555  ST15

H854  ST9

H296  ST22

H199  ST70

F785  ST2 F784  ST2

F274  ST9

F483  ST2 F489  ST2

F633  ST15

F275  ST9

F509  ST2 F488  ST2 F503  ST2

F516  ST2F501  ST2

 DEKORY FANTAZIE

SPÁROVKOVÉ DŘEVINY

F696  ST9

W1001  ST9

F584  ST22

F065  ST70U628  ST82

F583  ST22

F064  ST9U321  ST82

F900  ST9

U525  ST82

F901  ST9

F748  ST15

F620  ST15

F902  ST9

F751  ST15 F752  ST15 F753  ST15 F755  ST15

F697  ST15F621  ST15 F622  ST15

F699  ST15

F698  ST15

H1704  ST15 H1706  ST15 H3127  ST9 H3128  ST15 H3129  ST9

H1137  ST24

F137  ST2

F364  ST9

F136  ST2

F202  ST15, HG

F135  ST2, HG

F107  ST2 F306  ST2, HG F309  ST2

F104  ST2F039  ST2

NEW NEW NEW NEW NEW

NEW NEW

NEW
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HODNOTY BAREV
U údajů je vždy vyznačena nejbl ižší  hodnota.

Číslo dekoru Struktura Název dekoru NCS RAL PANTONE

w908 st2 Vnitřní bí lá S1002-G50y ral 9016

w911 sm/st2/st3 Krycí bí lá S0502-Y RAL 9010

w980 sm/st2/st3 Plat inově bí lá S0502-G50Y ral 9016

w1000 sm/st9/st2/ST22/ST82/A1 Bílá premium s0500-N

U093 ST15 Ginger S2050-Y

U104 ST2 Alabastr S0505-Y10R RAL 1013

U107 ST15 Žlutá pastelová S0520-Y10R 1205U

U108 ST15 Vanilka S1005-Y20R RAL 1015

U109 ST15 Kukuřičná žlutá S0530-Y10R 1215U

U112 ST2 Seringa S1010-Y30R

U113 ST2 Perlově bí lá S1010-Y30R

U114 ST15 Žlutá S0560-Y10R RAL 1023 115U

u116 st2 Jasmín s1005-y40R

u129 st15 Žlutá sluneční s0550-Y 106U

u156 st15 Písková s2005-y40r

u182 st2 Šedobílá s1005-y10r 1u

u203 st15 Karamelová s3020-y30R 465U

U205 st15 Cappuccino s4010-y50R

u212 st2 Krémová s1010-y40r

u216 st2 Came s0502-y50r ral9001

u222 st15 Krémová s0505-y40r

u303 st15 Oranžová S0560-y40r 1365U

u306 st15 Červená s3060-y90r ral 3013

u311 st15 Burgundská s5040-R ral 3004

u312 st15 Kaňon s3050-y70r

u314 st15 Caprice s1040-r30b 243u

u315 st15 Růžová s2050-r20b ral 4003 205u

u321 st15 Čínská červeň s1580-y90r ral 3020 485c

u323 st15 Červeň signální s1580-r 1805c

u326 st15 Žlutá tykvová s1060-y80r ral 3020 1665U

u327 st15 Sunset s2040-y30R 142U

u330 st15 Li lková s7005-r20b

u400 st15 Fialková s1010-r50b 664u

u506 st15 Azurově modrá s8010-r90b ral 5011 289u

u510 st15 Modrá ledová s1020-r90b

u512 st15 Temně modrá s6030-r60b ral 5022 276c

u514 st15 Balt ická modř s3050-r80b 2718u

u518 st15 Světle modrá s0520-r80b 656c

u522 st15 Horizont s1030-r80b 2708u

u523 st15 Lazuri t s1550-r80b 279u

u524 st15 Laguna s2055-b10g 313u

u525 st15 Modrá námořní s3060-r90b 300u

u527 st15 Modrá královská s5040-r70b ral 5002

u529 st15 Modrá hroznová s1510-r90b 642u

u532 st15 Petrolejová s5040-b10g 308u

u604 st15 Jedlově zelená s7010-g10y ral 6020 350c

u607 st15 Zelená s4010-g10y 5635c

u608 st15 Pastelově zelená s2005-g20y 5527u

u610 st15 Zelená svět lá s1020-b70G 628u

u611 st15 Tyrkysově zelená s3030-b70g 563u

u612 st15 Zelená S3020-g

u620 st15 Anýzová s0510-G10y 559c

u621 st15 Lipově zelená s0520-g20y ral 6019

u622 st15 Mechově zelená s2040-g10y

u625 st15 Jablečně zelená s0550-g60y  380u

u627 st15 Avokádo s2040-g40y 577u

u628 st15 Zelená s2565-g ral 6024 348c

u630 st15 Limetková S1060-g40y 381u

U631 ST9 Rákosí S5010-G90Y

u701 st15 Pastelově plat inová s1005-r80b ral 7047

u708 st2 Šedá s2000-N ral 7047 420c

u713 st2 Základní šedá s4500-N ral 7036

u730 st15 Čedičová šedá S5005-y50r 8u

u732 st2 Prachově šedá s5000-n ral 7037 423u

U741 ST9 Láva S7502-Y RAL 7013

u750 st2 Jasně šedá S2502-Y RAL 7044 2u

u763 st2 Perlově šedá s2500-n

u765 st2 Stř íbři tě šedá S3502-G 421u

u770 st15 Achátově šedá S2502-Y RAL 7044 420U

u773 st2 Mlhově šedá s2000-n ral 7047 428c

u775 st2 Bílošedá s1002-Y

u777 st2 Plat inově šedá s2000-N ral 7035

u803 st15 Černošedá s8505-y80r

u805 st15 Sépiově hnědá S6010-y70r 4705u

u961 st2 Černá graf i t s8000-n ral 7016 433u

u963 st2 Tmavá diamantová S7500-N ral 7024 426U

u999 st2/st3/ST22/ST82/A1 Černá s9000-n ral 9005 3c2x

F147  ST82 F148  ST82

F132  ST15 F150  ST2F131  ST15

F371  ST82, HG F253  ST15

F161  ST70

F058  ST2

F163  ST70

F491  ST82F236  ST15 F333  ST15 F042  ST70F238  ST15

FA101 FA102 FA115 FA114 FA117

KOVOLAMINÁTY

Všechny vyobrazené dekory jsou reprodukce. Technika tisku může zapříčinit barevné odlišnosti.

F796  ST15

F550  ST15

F799  ST15

F554  ST15

F798  ST15

F115  ST2

F797  ST15

F558  ST15

F268  ST82, HGF145  ST2 F270  ST82 F369  ST82 F040  ST72

F277  ST9

F276  ST9

NEW

NEW
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	 K dodání ze skladu
	 K dodání v dodací lhůtě 

  	 Na vyžádání

	 Pouze pro vertikální použití
	 Perlmutový dekor 

	 EGGER Lamináty na dveře

	 Všechny rozměry v milimetrech 

RAU	 Závod Radauti
URB	 Závod Unterradlberg

RAU
URB

Potažené 

tavným 

lepidlem

Bez lepidla MOD300/3
&

MOD100/2
(Provedení viz

strana 31)

MOD300/3

jednostranný 

profil

MOD300/3

oboustranný 

profil

MOD300/3

jednostranný 

profil

MOD200/3

oboustranný profil

MOD800/6

jednostranný profil

MOD801/6

jednostranný profil

2.800 × 2.070 2.800 × 1.300

[HG =

3.050 × 1.300]

2.000 do 5.610 

× 1.300

2.800 × 

1.300

24 × 0,3 24 × 0,3 22 × 

0,4

23 × 

0,8

23 ×  

2

31 ×  

2

43 × 

1,5

45 ×  

2

54 ×  

2

64 ×  

2

2.800 × 

2.070

4.100 × 600 4.100 × 600

(HG = 3.650 

× 600)

4.100 × 920 

(HG = 3.650 

× 920)

4.100 × 

1.200 

(HG = 3.650 

× 1.200)

4,100 × 640

(HG = 3,650 

× 640)

4.100 2.800 × 

160; 271; 

296; 396; 

446; 496; 

546; 596

2.800 × 

896

4.100 × 

160; 200; 

250; 300; 

400

4.100 × 

500

4.100 × 500;

5.200 × 160; 

200; 250; 

300; 400; 

500

4.100 × 

160; 200; 

250; 300; 

400

3.020 × 1.320

18 8, 10, 12, 16, 

18, 19, 22, 25, 

28, 30, 32, 38

0,8 0,6 8, 10, 12, 16, 

18, 19, 22, 

25, 28, 38

50 bm 50 bm 150 

bm

75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 38 a 50 60 38 38 38 15 19 19 22 22 19 se zdvojením na 38 19

W908 SM	 Vnitřní bílá

W908 ST2	 Vnitřní bílá

W911 SM	 Krycí bílá

W911 ST2	 Krycí bílá

W911 ST3	 Krycí bílá

W980 SM	 Platinově bílá

W980 ST2	 Platinově bílá

W980 ST3	 Platinově bílá

W1000 SM	 Platinově bílá

W1000 ST2	 Platinově bílá

W1000 ST9	 Platinově bílá

W1000 ST22	 Platinově bílá

W1000 ST82	 Platinově bílá

W1000 A1	 Platinově bílá

W1001 ST9	S olid Premium bílá

U093 ST15	 Ginger

U104 ST2	A labastr

U107 ST15	 Žlutá pastelová

U108 ST15	 Vanilka

U109 ST15	 Kukuřičná žlutá

U112 ST2	S eringa

U113 ST2	 Perlově bílá

U114 ST15	 Žlutá

U116 ST2	 Jasmín

U129 ST15	 Žlutá sluneční

U156 ST15	 Písková

U182 ST2	 Šedobílá

U203 ST15	 Karamelová

U205 ST15	 Cappuccino

U212 ST2	 Krémová

U216 ST2	 Came

U222 ST15	 Krémová

U303 ST15	 Oranžová

U306 ST15	 Červená

U311 ST15	 Burgundská

U312 ST15	 Kaňon

U314 ST15	 Caprice

UNI DECORS

NEW

NEW

NEW
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U315 ST15	R ůžová

U321 ST15	 Čínská červeň

U321 ST82	 Čínská červeň

U323 ST15	 Červeň signální

U326 ST15	 Žlutá tykvová

U327 ST15	S unset

U330 ST15	L ilková

U400 ST15	 Fialková

U506 ST15	A zurově modrá

U510 ST15	M odrá ledová

U512 ST15	T emně modrá

U514 ST15	 Baltická modř

U518 ST15	S větle modrá

U522 ST15	S větle modrá

U523 ST15	L azurit

U524 ST15	L aguna

U525 ST15	M odrá námořní

U525 ST82	M arine Modrá námořní

U527 ST15	M odrá královská

U529 ST15	M odrá hroznová

U532 ST15	 Petrolejová

U604 ST15	 Jedlově zelená

U607 ST15	 Zelená

U608 ST15	 Pastelově zelená

U610 ST15	 Zelená světlá

U611 ST15	T yrkysově zelená

U612 ST15	 Zelená

U620 ST15	A nýzová

U621 ST15	L ipově zelená

U622 ST15	M echově zelená

U625 ST15	 Jablečně zelená

U627 ST15	A vokádo

U628 ST15	 Zelená

U628 ST82	 Zelená

U630 ST15	L imetková

U631 ST9	R ákosí

U701 ST15	 Pastelově platinová

U708 ST2	 Šedá

NEW
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	 Všechny rozměry v milimetrech 
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URB	 Závod Unterradlberg
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&

MOD100/2
(Provedení viz

strana 31)

MOD300/3

jednostranný 

profil

MOD300/3

oboustranný 

profil

MOD300/3

jednostranný 
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2.800 × 2.070 2.800 × 1.300

[HG =
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U713 ST2	 Základní šedá

U730 ST15	 Čedičová šedá

U732 ST2	 Prachově šedá

U741 ST9	L áva

U750 ST2	 Jasně šedá

U763 ST2	 Perlově šedá

U765 ST2	S tříbřitě šedá

U770 ST15	A chátově šedá

U773 ST2	M lhově šedá

U775 ST2	 Bílošedá

U777 ST2	 Platinově šedá

U803 ST15	 Černohnědá

U805 ST15	S épiově hnědá

U961 ST2	 Černá grafit

U963 ST2	T mavá diamantová

U999 ST2	 Černá

U999 ST3	 Černá

U999 ST22	 Černá

U999 ST82	 Černá

U999 A1	 Černá

H045 ST15	 Špalíček - přírodně světlý

H046 ST15	M erano špalíček

H047 ST15	M erano špalíček tmavý

H178 ST15	 Špalíček Afzelia

H199 ST70	 Wenge špalíček

H207 ST9	 Buk přírodní

H296 ST22	 Dub country šedý

H1137 ST24	 Dub Ferrara černohnědý

H1232 ST9	 Jasan Loira

H1277 ST9	L akeland Akazie - skořice

H1284 ST3	 Jasan bílý

H1334 ST9	 Dub Ferrara

H1342 ST24	 Dub Montana světlý

H1394 ST9	 Dub Cremona pískový

H1424 ST22	 Woodline creme

H1428 ST22	 Woodline mokka

H1502 ST15	 Olše

DŘEVODEKORY

NEW

NEW

NEW

NEW
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H1509 ST24	M ahagon

H1511 ST15	 Buk Bavaria

H1518 ST15	 Buk přírodní

H1521 ST15	 Javor medový

H1530 ST15	 Hrušeň švýcarská

H1532 ST15	 Hrušeň květ

H1553 ST15	M yrta přírodní

H1554 ST15	M yrta hnědá

H1555 ST15	 Wenge

H1582 ST15	 Buk Ellmau

H1586 ST15	 Buk pařený

H1599 ST15	 Buk tyrolský čokoládový

H1615 ST9	T řešeň Romana

H1642 ST9	 Javor Cristal přírodní

H1665 ST15	T řešeň Toskana

H1696 ST15	T řešeň Piemont

H1698 ST15	T řešeň Lombardo přírodní

H1699 ST15	T řešeň Victoria

H1704 ST15	T řešeň přírodní

H1706 ST15	T řešeň

H1709 ST24	 Francouzský ořech

H1727 ST15	 Bříza přírodní

H1733 ST9	 Bříza Mainau

H1832 ST15	 Hrušeň karát

H1834 ST9	S mokvoň

H1867 ST9	 Javor kanadský krémový

H1869 ST9	 Javor kanadský přírodní

H1873 ST15	 Javor babyka

H1883 ST15	 Javor Diamant světlý

H1887 ST9	 Javor přírodní Starnberg

H1920 ST9	 Buk tyrolský přírodní

H1932 ST9	 Buk tyrolský světlý

H1946 ST15	 Hrušeň Elsass

H1950 ST15	 Kalvados přírodní

H1951 ST15	 Kalvados červený

H1952 ST15	 Kalvados amber

H1954 ST9	 Kalvados růžový

H1968 ST9	 Kalvados Lugano
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H1979 ST9	 Buk tyrolský bělený

H1980 ST15	 Buk prkno přírodní

H2572 ST9	 Woodstock

H3005 ST22	 Zebrano béžovošedé

H3006 ST22	 Zebrano pískové

H3016 ST24	T eak Jakarta

H3025 ST15	M akassar

H3031 ST9	 Cordoba oliva tmavá

H3078 ST22	 Hacienda bílá

H3081 ST22	 Hacienda černá

H3082 ST22	A mazonas

H3090 ST22	 Driftwood

H3127 ST9	R ůžové dřevo přírodní

H3128 ST15	M erano přírodní

H3129 ST9	M erano hnědé

H3304 ST9	 Dub Chateau šedě lazurovaný

H3306 ST9	 Dub Chateau antracitový

H3362 ST9	 Dub Highland červenohnědý

H3363 ST9	 Dub Highland antracitový

H3382 ST9	 Dub Winchester světlý

H3386 ST24	 Dub přírodní

H3387 ST24	 Dub rustikální

H3388 ST24	 Dub středně světlý

H3389 ST24	 Dub přírodní světlýk

H3400 ST22	 Borovice sukatá přírodní

H3410 ST22	M odřín horský

H3411 ST22	M odřín horský přírodní

H3703 ST15	 Ořech Aida přírodní

H3704 ST15	 Ořech Aida tabákový

H3713 ST9	 Kaštan Matfen

H3734 ST9	 Ořech Dijon přírodní

H3736 ST9	 Ořech Avignon skořicový

H3738 ST9	 Ořech Avignon šedohnědý

H3739 ST15	 Ořech špalíček

H3802 ST9	 Bříza Fjord přírodní

F039 ST2	T ravertin

F040 ST72	 Žula černá
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F042 ST70	S onora černá

F058 ST2	 Břidlice blok

F064 ST9	M ramor Classico

F065 ST70	M ramor Malaga

F104 ST2	M ramor Latina

F107 ST2	M ramor Carrara

F115 ST2	 Puntinella černá

F131 ST15	T rani světlešedé

F132 ST15	T rani béžové

F135 ST2	 Paradiso modré

F135 HG	 Paradiso modré

F136 ST2	 Paradiso červené

F137 ST2	 Paradiso zelené

F145 ST2	S ardogranit

F147 ST82	 Valentino šedé

F148 ST82	 Valentino hlinité

F150 ST2	 Verona světlešedá

F161 ST70	A rtic modrošedýy

F163 ST70	A rtic žlutošedý

F202 ST15	M ramor černý

F202 HG	M ramor černý

F236 ST15	T errano šedé

F238 ST15	T errano černé

F253 ST15	 Břidlice

F268 ST82	M agna rosso

F268 HG	M agna rosso

F270 ST82	M agna nero

F274 ST9	 Beton světlý

F275 ST9	 Beton tmavý

F276 ST9	A rkosa písková

F277 ST9	A rkosa šedá

F306 ST2	 Bianco béžovošedé

F306 HG	 Bianco béžovošedé

F309 ST2	 Perlino červené

F333 ST15	T errazzo modročerné

F364 ST9	L evanto antracitové

F369 ST82	A marelo šedé

Žula černá
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F371 ST82	 Galizia šedobéžová

F371 HG	 Galizia šedobéžová

F483 ST2	 Křemen bahama

F488 ST2	 Křemen basalt

F489 ST2	 Křemen inox

F491 ST82	 Křemen cubanit

F501 ST2	T itan

F503 ST2	 Grafit kovový

F509 ST2	 Hliník

F516 ST2	 Hliník wave

F550 ST15	 Unica světlešedá

F554 ST15	 Unica anthrazit

F558 ST15	 Unica šedavá

F583 ST22	 Fino bronz

F584 ST22	 Fino skořice

F620 ST15	 Colourline Granny

F621 ST15	 Colourline Mandarine

F622 ST15	 Colourline Erdbeere

F633 ST15	 Grey Brown Metallo

F696 ST9	A rtico šedé

F697 ST15	A rtico modré

F698 ST15	A rtico antracitové

F699 ST15	A rtico lilkové

F748 ST15	T ropica béžová

F751 ST15	T ropica vanilková

F752 ST15	T ropica šafránová

F753 ST15	T ropica paprika

F755 ST15	T ropica iris

F784 ST2	M icroline ocel

F785 ST2	M icroline zlatá

F796 ST15	 Valcona žlutá

F797 ST15	 Valcona modrá

F798 ST15	 Valcona zelená

F799 ST15	 Valcona lososová

F900 ST9	A rtwood světlý

F901 ST9	A rtwood tmavý

F902 ST9	A rtwood červený
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KOVOLAMINÁTY

FA101 Hliník broušený

FA102 Nerez broušená

FA114 Bronz broušený

FA115 Champagne broušená

FA117 Měď broušená

KONTRASTNÍ HRANY EGGER

FA101 3D hliník broušený*

FA102 3D ocel broušená*

F8991 3D mléčná

F8992 3D alu Wave

F8993 3D zelená metalíza*

F8994 3D hliník broušený

F8995 3D nerez broušená

F8996 3D bronz broušený

H8950 3D wenige-hliník

H8951 3D ořech-hliník

H8952 3D multiplex

H8953 3D spárovka světlá

H8954 3D spárovka tmavá

W8900 3D bílá premium

* S hliníkovou fólií
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profil

MOD300/3

oboustranný 

profil

MOD300/3

jednostranný 

profil

MOD200/3

oboustranný profil

MOD800/6

jednostranný profil

MOD801/6

jednostranný profil

2.800 × 2.070 2.800 × 1.300

[HG =

3.050 × 1.300]

2.000 do 5.610 

× 1.300

2.800 × 

1.300

24 × 0,3 24 × 0,3 22 × 

0,4

23 × 

0,8

23 ×  

2

31 ×  

2

43 × 

1,5

45 ×  

2

54 ×  

2

64 ×  

2

2.800 × 

2.070

4.100 × 600 4.100 × 600

(HG = 3.650 

× 600)

4.100 × 920 

(HG = 3.650 

× 920)

4.100 × 

1.200 

(HG = 3.650 

× 1.200)

4,100 × 640

(HG = 3,650 

× 640)

4.100 2.800 × 

160; 271; 

296; 396; 

446; 496; 

546; 596

2.800 × 

896

4.100 × 

160; 200; 

250; 300; 

400

4.100 × 

500

4.100 × 500;

5.200 × 160; 

200; 250; 

300; 400; 

500

4.100 × 

160; 200; 

250; 300; 

400

3.020 × 1.320

18 8, 10, 12, 16, 

18, 19, 22, 25, 

28, 30, 32, 38

0,8 0,6 8, 10, 12, 16, 

18, 19, 22, 

25, 28, 38

50 bm 50 bm 150 

bm

75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 75 bm 38 a 50 60 38 38 38 15 19 19 22 22 19 se zdvojením na 38 19
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EUROSPAN E1 P2 CE

Jako základní surová dřevotřísková deska pro použití v suchém prostředí je deska EUROSPAN E1 P2  

vhodná pro všechny typy povrchové úpravy a lze ji použít jako standardní nosný materiál v nábytkářském 

průmyslu a v interiérové výstavbě. Přesvědčí svým uzavřeným a světlým povrchem. 

Standardní formáty:
5.610 × 2.070 mm	 tloušťky: 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 a 38 mm

2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 a 38 mm

4.110 × 2.070 mm	 tloušťky: 8, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 a 38 mm

Jiné rozměry a tloušťky na vyžádání!

EUROSPAN E1 P3 CE

Tato surová dřevotřísková deska pro použití ve vlhkém prostředí je vhodná pro všechny druhy povrchové 

úpravy. Použití na koupelnový nábytek nebo na pracovní desky vyžaduje lepení odolné vlhku a nízkou 

nasákavost. Střední vrstva má zelené, krycí pak přírodní zabarvení. V nábytkářském průmyslu a interiérové 

výstavbě se surová dřevotřísková deska EUROSPAN E1 P3 používá jako alternativa ke standardní variantě 

P2, záleží na konkrétním použití.

Standardní formáty:
5.610 × 2.070 mm	 tloušťky: 12, 16, 19 a 22 mm

2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 12, 16, 19 a 22 mm

EUROSPAN E1 P5 CE

Tato certifikovaná stavební deska pro použití ve vlhkém prostředí je vhodná pro všechny druhy laminování.

Vykazuje extrémně nízkou nasákavost a lepení odolné vlhku. Na základě svých fyzikálních hodnot pevnosti ji lze

použít i pro nosné účely.

Standardní formáty:
5.610 × 2.070 mm	 tloušťky: 16, 19, 22 a 25 mm

2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 a 38 mm

EUROSPAN Flammex B

Deska EUROSPAN Flammex je určena pro dekorativní a konstrukční účely při protipožární ochraně. Desky 

Flammex jsou vhodné pro veškerý nábytek a použití v interiéru. Je certifikována a vyrábí se v protipožárních 

třídách B, B1, M1 a C1.

Standardní formáty:
5.610 × 2.070 mm	 tloušťky: 12, 16, 19, 22, 25, 28 a 38 mm

2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 12, 16, 19, 22, 25, 28 a 38 mm 

EGGER MDF-ST E1 CE

Jemný, rovnoměrný povrch této středněhusté dřevovláknité desky, vysoká objemová hmotnost krycí vrstvy  

a vysoce zhuštěné, homogenní jádro desky otevírají mnoho možností zpracování. Umožňuje individuální  

profilování hran nebo opracování v ploše.

Standardní formáty surové desky: 
2.650 × 2.070 mm	 tloušťky: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32 a 38 mm

Standardní formáty pro EURODEKOR MDF:  
2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25 a 28 mm

NOSNÉ MATERIÁLY

EGGER OSB COMBILINE 

Tato vícevrstvá deska je pevná v ohybu a vysoce zatížitelná. Tvoří ji tenké MDF desky a jedna středová 

vrstva z OSB desky. Vysoká pevnost v ohybu a povrch, který lze laminovat, zaručují flexibilní použití v 

nábytkářském průmyslu a při interiérové výstavbě. egger OSB COMBILINE se používá pro regálové 

systémy, dvojité podlahy nebo pro stavbu jevišť a kulis.

Standardní formáty:
5.610 × 2.070 mm	 tloušťky: 19, 22 a 25 mm

2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 19, 22 a 25 mm

EUROLIGHT Lehčená konstrukční deska 

EGGER EUROLIGHT nabízí vedle nízké hmotnosti též vysokou pevnost a maximální prostor pro tvůrčí  

kreativitu. Maximální stability je dosaženo díky stabilnímu voštinovému jádru a 8 mm krycím vrstvám  

z desek EUROSPAN. Lehčenou konstrukční desku lze libovolně povrchově upravovat i opracovávat  

na hranách. Dodává se v tloušťkách 38, 50 a 60 mm.

Standardní formáty:
2.800 × 2.070 mm	 tloušťky: 38, 50 a 60 mm

EUROSPAN E1 P2 CE EUROSPAN E1 P3 CE EUROSPAN E1 P5 CE EUROSPAN FLAMMEX B 

Produkt Kvalitní dřevotřísková deska do 
suchého prostředí

Kvalitní dřevotřísková deska
pro nenosné účely do vlhkého
prostředí

Kvalitní dřevotřísková deska
pro nosné účely do vlhkého
prostředí

Kvalitní dřevotřísková deska 
se sníženou vznětlivostí do 
suchého prostředí

Uplatnění a oblasti použití Nábytek a interiérová výstavba Nábytek a interiérová výstavba Nábytek, interiérová výstavba 
a konstrukční oblast

Nábytek a interiérová výstavba

Mechanické vlastnosti EN 312 typ 2 EN 312 typ 3 EN 312 typ 5 EN 312 typ 2

Hodnoty tolerance
	 Objemová hmotnost
	 Rozměrové tolerance

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

Stavebně fyzikální vlastnosti V souladu s normou EN 13986 V souladu s normou EN 13986 V souladu s normou EN 13986 V souladu s normou EN 13986

Třída hořlavosti Podle normy EN 13986 
D – s2, d0

Podle normy EN 13986 
D – s2, d0

Podle normy EN 13986 
D – s2, d0

Podle normy EN 13986 
B – s1, d0

Obsah formaldehydu Emisní třída E1 Emisní třída E1 Emisní třída E1 Emisní třída E1

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

EGGER MDF-ST E1 CE 
(E1 EPF-S CE – Začátkem r. 2009)

EGGER OSB Combil ine EUROLIGHT Lehčená konstrukční 
deska 

Produkt Kvalitní středně hustá dřevovláknitá deska 
do suchého prostředí

Pevná v ohybu a vysoce zatížitelná
vícevrstvá deska složená z tenkých
krycích MDF desek EGGER
a středové vrstvy EGGER OSB

Lehká, pevná v ohybu a vysoce zatížitelná
vícevrstvá deska složená z krycích
desek EUROSPAN a šestiúhelníkového
voštinového jádra

Uplatnění a oblasti použití Nábytek a interiérová výstavba Nábytek a interiérová výstavba Nábytek a interiérová výstavba

Mechanické vlastnosti EN 622-5 – –

Údaje tolerance
	 Objemová hmotnost
	 Rozměrové tolerance

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

Stavebně fyzikální vlastnosti V souladu s normou EN 13986 V souladu s normou EN 13986 V souladu s normou EN 13986

Třída hořlavosti Podle normy EN 13986 
D – s2, d0

– –

Obsah formaldehydu Emisní třída E1 Emisní třída E1 Emisní třída E1

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com
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 EURODEKOR V DEKOROVÉ VAZBĚ

Laminované dřevotřískové desky E1 P2 CE  

EURODEKOR V dekorové vazbě jsou laminované dřevotřískové desky vhodné k použití v interiéru dle normy  

EN 14322:2004. V DEKOROVÉ VAZBĚ k nim se dodávají lamináty EGGER, melaminové hrany  

EGGER a plastové hrany EGGER.

Kromě toho jsou všechny dekory z programu EURODEKOR k dodání na různých nosičích. Surové  

dřevotřískové desky EUROSPAN E1 P2 jsou standardem, který splňuje všechny podstatné požadavky při  

nasazení v suchém prostředí. Kromě toho jsou jako další nosiče k dispozici dřevovláknité desky EGGER  

MDF-ST, EUROSPAN E1 P3, EUROSPAN E1 P5, EUROSPAN Flammex B, EGGER OSB  

COMBILINE a lehčené konstrukční desky EUROLIGHT. Minimální množství a dodací lhůty dle poptávky.

EURODEKOR 
FORMÁTY Tloušťky

2.800 × 2.070 mm 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32 a 38 mm

 EGGER LAMINÁTY

UNI BARVY, FANTAZIE DEKORY a DŘEVODEKORY

Lamináty EGGER jsou kombinací extrémní odolnosti a dokonalého designového tvaru. Jejich  

vícevrstvá konstrukce a použité materiály zaručují vysokou kvalitu povrchu u všech dekorů. Lamináty  

EGGER jsou nejen perfektním doplňkem spojení dekorů a struktur kolekce ZOOM, ale jsou i  

mnohostranně použitelným materiálem v klasickém nábytkářství a interiérové výstavbě, jako např. při  

výrobě interiérových dveří, při vybavování obchodů a veletrhů či stavbě lodí a výrobě automobilů.

EGGER lamináty z role: 	 Všechny dekory pracovních desek, čelních desek a paraperů  

	 jsou k dostání od 2.000 × 1.300 × 0,6 mm v celých běžných  

	 metrech (s vyjímkou dekorů s vysokým leskem).

EGGER laminátem potažené desky

Zvláštností laminátem potažených desek je individuální kombinovatelnost veškerých dekorů EGGER laminátů se 

všemi dostupnými nosnými materiály. Z toho vyplývají neomezené tvůrčí možnosti a zároveň ideální sladění 

požadavků na kvalitu povrchu a nosného materiálu.Laminátem potažené desky EGGER se dodávají dle 

poptávky ve formátu 2.800 × 1.300 mm na nejrůznějších nosných materiálech o tloušťce 8–60 mm!

 EGGER Lamináty na dveře

Osvědčený laminát EGGER vypadá nejen módně: jeho rezistence proti opotřebení,  

vlastnosti odolnost a pevnost zaručují dlouhou životnost. Dveřní lamináty se vyrábějí v tloušťce 0,8 mm a 

jsou k dostáním v následujících čtyřech velikostech: 2.150 × 950 mm; 2.150 × 1.020 mm; 2.350 × 950 mm 

a 2.800 × 1.300 mm ze skladu, již od jedné desky.

Jiné formáty a tloušťky na vyžádání!

FORMÁTY Formát Tloušťka

Standardní dekory 2.800 × 1.300 mm 0,8 mm

Dekory s vysokým leskem 3.050 × 1.300 mm 0,8 mm

EURODEKOR V DEKOROVÉ VAZBĚ

Druh výrobku Velkoplošná dřevěná deska, jednostranně nebo oboustranně potažená papírem metodou přímé laminace. Papíry jsou impregnované 
melaminovou pryskyřicí. Vytvrzení a spojení s nosnou deskou je docíleno působením tlaku a tepla bez použití dalšího lepidla.

Vhodnost a použití Dekorativní interiérová výstavba, nábytkářství, výstavba veletržních stánků, výroba nábytkových dílců

Požadavky
	 Mezní odchylky
	 Deformace
	 Pevnost hran
	 Povrchové vady
	 Chování při namáhání oškrabem
	 Odolnost vůči skvrnám
	 Náchylnost k trhlinám
	 Únik formaldehydu

V závislosti na tloušťce desky podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 1)
V závislosti na tloušťce desky podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 2)
V závislosti na dodávaném tvaru podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 3)
Podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 4)
≥ 1,5 N podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 5)
≥ stupeň 3 podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 6)
≥ stupeň 3 podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 4, tabulka 1, pozice 7)
Klasifikace minimálně podle emisní třídy E1 

Vzhled
	 Barevná shoda
	 Povrchová shoda

Podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 5.1)
Podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 5.2)

Odolnost v otěru Podle požadavků normy EN 14322 (kapitola 6:2005). Třída oděru: Podle provedeného navrstvení jsou možné různé třídy.

Chování při hoření Podle normy EN 13986 jsou normalizované desky z dřevěného materiálu s objemovou hmotností od ≥ 600 kg/m³ a tloušťkou 
od ≥ 9 mm zařazeny do třídy hořlavosti D–s2, d0 (normálně hořlavý). Při použití desky EUROSPAN Flammex jako nosné desky se 
dosáhne třídy hořlavosti B–s1, d0 (obtížně zápalný).

Vlastnosti dle požadavku
	 Vlastnosti dle poptávky:
	 Chování vůči popálení cigaretou
	 Chování vůči vodní páře
	 Modul pružnosti v ohybu
	 Světelná stálost (xenonová
	 obloukovka)
	 Odlupčivost povrchu

–
–
Vlastnosti podle normy EN 14322 (příloha A), na přání je možná také zvláštní dohoda. 
–
–

Speciální provedení
(Podmínky na vyžádání)

EURODEKOR plus HR/ML (vícevrstvé složení povrchu/vysoce odolné proti otěru)
EURODEKOR F**** JPF 0,3: klasifikováno podle japonského formaldehydového standardu
EURODEKOR Flammex: obtížně zápalný dle 13501-1
EURODEKOR OSB Combiline

LAMINÁT EGGER MED LAMINÁT EGGER FLEX KOVOLAMINÁT EGGER1)

Produkt Dekorativní laminát na bázi vytvrditelných
pryskyřic. Vícevrstvý, složený z dekorativní
papírové vrstvy impregnované melaminovou 
pryskyřicí včetně overlay vrstvy a několika 
středových vrstvev impregnovaných fenolovou 
pryskyřicí podle normy EN 438:2005 (HGP)

Dekorativní laminát na bázi vytvrditelných
pryskyřic. Vícevrstvý, složený z dekorativní
papírové vrstvy impregnované melaminovou 
pryskyřicí včetně overlay vrstvy a několika  
středových vrstvev impregnovaných fenolovou 
pryskyřicí podle normy EN 438:2005 (HGP)

Dekorativní laminát na bázi vytvrditelných 
pryskyřic. Vícevrstvý, složený z několika 
středových vrstev impregnovaných  
fenolovou pryskyřicí a jedné transparentní 
nebo barevně lakované hliníkové fólie.

Uplatnění/ 
oblasti použití

Pracovní desky, nábytkové fronty,
parapetní desky, dveře, stolní desky,
zádové panely atd. Kvalita odpovídá 
požadavkům pro stavbu lodí.

Pracovní desky, nábytkové fronty,  
parapetní desky, dveře, stolní desky,
zádové panely atd. 

Interiérová výstavba a zařízení objektů 
jako dekorativní kompoziční prvek

Mechanická odolnost Třída použití2) 333 
podle normy EN 438:2005

Třída použití2) 323 
podle normy EN 438:2005

–

Odolnost vůči 
suchému teplu (180°C)

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 16

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 16

–

Odolnost vůči skvrnám Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 26

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 26

Odpovídá požadavkům normy EN 
438-3; zkouška v souladu s normou EN 
438-2 postup 26

Odolnost vůči 
vodní páře

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 14

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 14

Odpovídá požadavkům normy EN 
438-3; zkouška v souladu s normou EN 
438-2 postup 14

Odolnost vůči 
popálení cigaretou

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 30

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; 
zkouška v souladu s normou EN 438-2 
postup 30

–

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů k laminátům EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com
Dekory s vysokým leskem a kovolamináty jsou potažené transparentní ochrannou fólií.

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k laminátům EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

1) Kovolamináty EGGER jsou vhodné pouze pro vertikální použití.
2) Klasifikuje odolnost proti otěru, nárazu a poškrábání. Odolnost proti poškrábání závisí na struktuře – dekory s vysokým leskem a matně lesklé povrchy 
  vykazují výraznější stopy po používání.



EGGER PRACOVNÍ DESKY

Produkt Pracovní desky EGGER se rozlišují na EUROSPAN® pracovní desky (nosič masivní DTD) a EUROLIGHT® pracovní desky (nosič 
lehčená konstrukční deska). Vrchní strana je potažena EGGER Laminátem Flex podle EN 438:2005 (HGP) a spodní  
vlhkuodolným protitahovým papírem. Ochrana proti vnikání vlhkosti na zadní hraně za pomocí vrstvy tavného lepidla jakož i 
ochrana spodního přechodového švu pomocí tavného lepidla a polyuretanu jsou dány modelovým typem.

Uplatnění/oblasti použití Pracovní desky

Lepení Na ploše tř. D3 a na hraně1) tř. D2 podle normy DIN EN 204.

Mechanická odolnost Třída použití2) 333 podle normy EN 438:2005 

Odolnost vůči suchému teplu (180°C) Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 16

Odolnost vůči skvrnám Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 26

Odolnost vůči vodní páře Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 14

Odolnost vůči popálení cigaretou Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 30

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů k pracovním deskám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.
egger.com. Dekory s vysokým leskem jsou potaženy transparentní ochrannou fólií.

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k pracovním deskám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

1) lepení tř. D2 v oblasti profilu pouze u modelů s postformovanou hranou.
2) Klasifikuje odolnost proti otěru, nárazu a poškrábání. Odolnost proti poškrábání závisí na struktuře; dekory s vysokým leskem a matně lesklé povrchy vykazují výraznější 
stopy po používání.

Všechny dekory pracovních desek, které nejsou skladem, jsou k dispozici také s lehčenými deskami  

EUROLIGHT jako nosným materiálem v minimálním množství 20 kusů od dekoru. 

MODEL Formáty K dodání ze skladu: 1 kus Tloušťka

300/3 & 100/2  
kombinovaný model

4.100 × 600 mm; 
Postforming & EGGER plastové hrany ABS

60 mm

EUROLIGHT PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRACOVNÍM DESKÁM

EGGER Plastové hrany ABS:	 role 75 bm; 43 ×1,5 mm a 64 × 2 mm 

EGGER kontrastní hrany:	 role 75 bm; 43 ×1,5 mm a 54 × 2 mm 
EUROLIGHT T-PROFIL  
(pro výřezy na dřezy a sporáky):	 délka: 3.000 mm; pro tloušťky 38, 50 a 60 mm 

EUROLIGHT spojka pracovních desek:	 délky: 65 a 150 mm; pro desku o tloušťce 38, 50 a 60 mm 

EUROLIGHT spojovací kování k pracovním  
deskám Typ M:	 délka: 150 mm; pro tloušťky 38, 50 a 60 mm 
EUROLIGHT adaptér pro připevnění dřezu:	pro tloušťku 50 a 60 mm  

EGGER univerzální lepidlo:	 pro EUROLIGHT T-profil, EGGER bezpečnostní hrana ABS a EGGER hrana Akzent  

EUROLIGHT dekorový profil:	 délka: 3.000 mm; pro tloušťku 60 mm 

EGGER  
univerzální lepidlo

EGGER  
 frézovací šablona

EUROLIGHT 

dekorový profil
EUROLIGHT spojka 
pracovních desek

EUROLIGHT  
adaptér pro 
připevnění dřezu

EUROLIGHT 
T-Profil

EUROLIGHT 

spojovací kování k 
pracovním 
deskám Typ M

Kontrastní hrany k dispozici pro tloušťky 38 a 50 mm. Viz strana 37.
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 EUROSPAN® PRACOVNÍ DESKY

Pracovní desky EUROSPAN® jsou opatřeny speciální vrstvou overlay, a tím jsou koncipovány pro vysoké  

namáhání otěrem. Ochranu proti vlhkosti poskytuje potažení tavným lepidlem PUR na zadní straně a vrstva  

UV-vytvrzeného laku na spodním přechodovém švu. Pro mnohé aplikace jsou k dispozici také lamináty,  

plastové hrany, zádové panely a těsnící lišty, jakož i rozsáhlý program příslušenství v identických dekorech. 

Program pracovních desek doplňují speciálně koncipované kontrastní hrany EGGER sloužící k optickému  

zvýraznění hran. Rozměry a provedení všech kontrastních hran EGGER najdete na straně 37.

 EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY

EUROLIGHT ROH se dvěma podélnými hranoly

EUROLIGHT surové desky se dvěma podélnými hranoly pro individuální výrobu pracovních desek, stolních  

desek a pro další použití při výrobě nábytku a v interiérové výstavbě jsou k dispozici po kusech ze skladu!

FORMÁTY Tloušťka

4.110 × 610 a 930 mm 38, 50 a 60 mm

Těsnicí lišta Systém zádových panelů Přechodový profil Rohový spojovací profil Spojovací šrouby Vnitřní a vnější rohy

MODEL Dekory Tloušťka

300/3 jednostranny profil 4.100 × 600 mm; dekory s vysokým leskem 3.650 × 600 mm 38 mm

300/3 oboustranný profil 4.100 × 920 mm; dekory s vysokým leskem 3.650 × 920 mm 38 mm

300/3 jednostranny profil 4.100 × 1.200 mm; dekory s vysokým leskem 3.650 × 1.200 mm 38 mm

Balení: jednotlivě ve smršťovací fólii, s melaminovou hranou bez lepidla ve stejném dekoru a struktuře.

MODEL Formáty MINIMÁLNÍ ODBĚR: 20 KUSŮ OD DEKORU A PROVEDENÍ Tloušťka

90 nezahranované 4.100 × 600 mm a 920 mm 38, 50, 60 mm

100/2 s rovnou podélnou hranou 4.100 × 600 mm a 920 mm 38, 50, 60 mm

300/3 jednostranný profil 4.100 × 600 mm a 920 mm 38, 50, 60 mm

V DEKOROVÉ VAZBĚ

EGGER Lamináty: 	 2.800 × 1.300 × 0,8 mm; dekory s vysokým leskem 3.050 × 1.300 × 0,8 mm

EGGER Lamináty z role:	 od 2.000 × 1.300 × 0,6 mm v celých běžných metrech  

	 (s vyjímkou dekorů s vysokým leskem)

EGGER Plastové hrany ABS:	 role 75 bm, 43 × 1,5 mm

Zádové panely:	 4.100 × 640 × 15 mm; dekory s vysokým leskem 3.650 × 640 × 15 mm

Těsnící lišty:	 4.100 × 25 × 25 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
EGGER kontrastní hrany:	 role 75 bm, 43 x 1,5 a 54 x 2 mm

Těsnicí lišty: 	 4.100 × 25 × 25 mm Všechny dekory pracovních desek a v barvách oceli a hliníku

Systém zádových panelů:	 4.100 × 25 × 25 mm v barvách oceli a hliníku

Přechodový profil:	 670 × 38 × 10 mm v barvách bílá, bronz a stříbrná

Rohový spojovací profil:	 600 × 38 × 15 mm v barvách bílá, bronz a stříbrná

Spojovací šrouby:	 délka: 150 mm
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 EGGER POSTFORMINGOVÁ DVÍŘKOVINA

Postformingová dvířkovina EGGER tvarově i funkčně přesvědčí plynulým přechodem od plochy  

k hraně. Vysoká kvalita a funkčnost jsou zárukou univerzálního použití v kreativním nábytkářství a  

v interiérové výstavbě.

V DEKOROVÉ VAZBĚ

EURODEKOR v dekorové vazbě:	 2.800 × 2.070 mm, tloušťky od 8 do 38 mm 
EGGER Lamináty:	 2.800 ×1.300 × 0,8 mm  

EGGER Lamináty z role:	 od 2.000 ×1.300 × 0,6 mm v celých běžných metrech  

	 (s vyjímkou dekorů s vysokým leskem)

EGGER Plastové hrany ABS:	 role 75 bm; 23 × 0,8; 23 × 2 mm  

EGGER Melaminové hrany:	 role 50 bm; 24 × 0,3 mm; potažené tavným lepidlem a bez lepidla

 EGGER PARAPETNÍ DESKY

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ideální řešení pro novostavby a modernizaci

V DEKOROVÉ VAZBĚ

EGGER Lamináty:	 2.800 × 1.300 × 0,8 mm 
EGGER Lamináty z role:	 od 2.000 × 1.300 × 0,6 mm v celých běžných metrech  

	 (s vyjímkou dekorů s vysokým leskem)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovky v bílé, šedé a hnědé barvě

EGGER POSTFORMINGOVÁ DVÍŘKOVINA

Produkt Sendvičová deska vyrobená z dřevotřískových desek EUROSPAN E1 P2 CE podle normy EN 312, oboustranně potažená 
laminátem EGGER Flex podle normy EN 438:2005 (VGP).

Uplatnění/oblasti použití Dvířkovina

Lepení Na ploše tř. D3 a na hraně tř. D2 podle normy DIN EN 204.

Mechanická odolnost Třída použití1) 323 podle normy EN 438:2005

Odolnost vůči 
suchému teplu (180°C)

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 16

Odolnost vůči skvrnám Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 26

Odolnost vůči vodní páře Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 14

Odolnost vůči 
popálení cigaretou

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 30

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů k postformingové dvířkovině EGGER na stránkách informačního servisu na adrese 
www.egger.com

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k postformingové dvířkovině EGGER na stránkách informačního servisu na adrese  
www.egger.com

1) Klasifikuje odolnost proti otěru, nárazu a poškrábání. Odolnost proti poškrábání závisí na struktuře.

PARAPETNÍ DESKY EGGER

Produkt Sendvičová deska vyrobená z dřevotřískové desky EUROSPAN E1 P3 CE podle normy EN 312, oboustranně potažená 
laminátem EGGER Flex podle normy EN 438:2005 (HGP).

Uplatnění/oblasti použití Parapetní desky

Lepení Na ploše tř. D3 a na hraně tř. D2 podle normy DIN EN 204.

Mechanická odolnost Třída použití1) 323 podle normy EN 438:2005

Odolnost vůči 
suchému teplu (180°C)

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 16

Odolnost vůči skvrnám Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 26

Odolnost vůči vodní páře Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 14

Odolnost vůči 
popálení cigaretou

Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 30

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů k parapetním deskám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.
egger.com

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k parapetním deskám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese  
www.egger.com

1) Klasifikuje odolnost proti otěru, nárazu a poškrábání. Odolnost proti poškrábání závisí na struktuře.

MODEL Dekory Formáty Tloušťka

800/6  U708, F107, F150, H1511 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400 mm 22 mm

800/6  W980 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm 22 mm

801/6  U708, F107, F150, H1511 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400 mm 38 mm

801/6  W980 4.100 × 500; 5.200 × 160; 200, 250, 300, 400, 500 mm 38 mm

Ke všem parapetním deskám je přiložena melaminová hrana bez lepidla stejného dekoru a struktury.

Balení: 2 kusy od šířky a dekoru ve smršťovací fólii.

MODEL Formáty Tloušťka

200/3 
oboustranný profil

2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546 a 596 mm 19 mm

200/3 
oboustranný profil

2.800 × 896 mm 19 mm

Balení: jednotlivě ve smršťovací fólii.
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V DEKOROVÉ VAZBĚ

EURODEKOR v dekorové vazbě: 	 2.800 × 2.070 mm, tloušťky od 8 do 38 mm 
EGGER Lamináty: 	 2.800 × 1.300 × 0,8 mm  

EGGER Plastové hrany ABS: 	 role 75 bm, 23 × 2 mm

Standardní skladba:	 Skladba s oboustranným dekorem  
		  (dle objektové potávky): 
pro stropní podhledy, obklady stropů a stěn	 pro nábytek s akustickými nároky, příčky a stropní podhledy

1	 EGGER laminát tl. 0,4 mm lineárně perforovaný	 1	 EGGER laminát tl. 0,4 mm lineárně perforovaný
2	 EUROSPAN Flammex B – Euroclass B tl. 18 mm	 2	 EUROSPAN Flammex B – Euroclass B tl. 18 mm
3	 EGGER laminát tl. 0,4 mm lineárně perforovaný	 3	 Černé akustické rouno
4	 Černé akustické rouno	 4	 EGGER laminát tl. 0,4 mm lineárně perforovaný

1

2

3

4

1

2

3

4

 EUROLIGHT DEKOR

Nová dimenze lehkosti. Maximální stability je dosaženo pomocí stabilního voštinového jádra a 8 mm silné 

krycí vrstvy. EUROLIGHT DEKOR lze pomocí tradičních olepovaček hran bez problémů opatřit plastovými 

hranami se stejným dekorem. Použití dodatečných podpůrných hran nebo rámů není u produktu  

EUROLIGHT DEKOR nutné. Pro optické zdokonalení celkového vzhledu jsou navíc k dispozici vybrané 

kontrastní hrany.

FORMÁTY Tloušťka

2.800 × 2.070 mm 38 a 50 mm

V DEKOROVÉ VAZBĚ

EURODEKOR v dekorové vazbě: 	 2.800 × 2.070, tloušťky od 8 do 38 mm 
EGGER Lamináty: 	 2.800 × 1.300 × 0,8 mm  

EGGER Plastové hrany ABS: 	 role 75 bm; 43 × 1,5 mm; 45 × 2 a 54 × 2 mm

 EGGER PROAKUSTIK

EGGER ProAkustik je deskový prvek společnosti EGGER pohlcující zvuk. Výrobek má na vrchní  

ploše sotva viditelnou lineární mikroperforaci, která zajišťuje excelentní hodnoty při pohlcování zvuku.  

EGGER ProAkustik se hodí zvláště pro obklady stropů a stěn, nábytek s akustickými nároky, fixní  

i mobilní přepážky a pro náročnou interiérovou výstavbu.

FORMÁT Tloušťka

3.020 × 1.320 mm , efektivní šířka 1.300 mm 19 mm

NOSNÉ DESKY Formáty Tloušťka

EUROLIGHT ROH 2.800 × 2.070 mm 38, 50 a 60 mm

EUROLIGHT S GRUNDOVACÍ FÓLIÍ 2.800 × 2.070 mm 38, 50 a 60 mm

Lehčená konstrukční deska EUROLIGHT 

Produkt Lehká, pevná v ohybu a vysoce zatížitelná vícevrstvá deska složená z krycích desek EUROSPAN a šestiúhelníkového voštinového jádra

Uplatnění a oblasti použití Nábytek a interiérová výstavba

Mechanické vlastnosti –

Hodnoty tolerance
	 Objemová hmotnost
	 Rozměrové tolerance

V souladu s normou EN 323
V souladu s normou EN 324

Stavebně fyzikální vlastnosti V souladu s normou EN 13986

Třída hořlavosti –

Obsah formaldehydu Emisní třída E1

Další kvalitativní znaky Viz doporučení pro zpracování k deskám EUROLIGHT na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

EGGER ProAkustik

Produkt Sendvičový prvek vyrobený z dřevotřískových desek EUROSPAN Flammex B – Euroclass B (speciálně zpracovaných), lineárně 
perforovaného EGGER laminátu a černého akustického rouna.

Uplatnění/oblasti použití1) Obklady stropů a stěn, přepážky, stropní podhledy a nábytek s požadavkem na akustiku

Lepení Tř. D2 podle normy DIN EN 204.

Mechanická odolnost 1) Odolný proti otěru a poškrábání dle normy EN 438-3.

Odolnost vůči skvrnám 1) Dle normy EN 438-3.

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů k deskám EGGER ProAkustik na stránkách informačního servisu na adrese www.
egger.com

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k deskám EGGER ProAkustik na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

1) Vzhledem k provedené povrchové perforaci není možná žádná normalizovaná zkouška.
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EGGER kontrastní hrany 

Program plastových hran EGGER je doplněn o novou generaci kontrastních hran. Tyto záměrně výrazné 

hrany si získávají pozornost především díky nápadnému vzhledu a působivému trojrozměrnému efektu.  

Harmonické kontrasty zaručuje 14 variant dekorů, kterými lze zcela cíleně zvýšit účinek především  

výrazných dekorů kolekce ZOOM. 

 EGGER melaminové hrany 

Melaminové hrany EGGER jsou vhodným zakončením všech dekoračních povrchů v dekorové a  

strukturové vazbě. Vícevrstvé melaminové hrany o tloušťce 0,3 mm jsou standardní variantou pro ukončování 

hran veškerých dřevotřískových materiálů. Melaminové hrany EGGER se dodávají buď s vrstvou  

tavného lepidla nebo bez ní. 

 

 EGGER plastové hrany ABS

Plastové hrany EGGER jsou termoplastické ABS hrany pro dekorativní zakončení hran veškerých dřevěných 

materiálů, které ideálně doplňují kompletní program kolekce ZOOM. Plastové hrany EGGER jsou  

s ohledem na barvu, probarvení, strukturu povrchu a stupeň lesku optimálně sladěny k sortimentu výrobků 

EURODEKOR a EGGER a jsou dostupné v širokém výběru tlouštěk a šířek. Originál s jedinečnou vazbou 

dekorů a struktury je k dostání pouze u společnosti EGGER! 

H8954 3D Spárovka tmavá  
23 × 2 mm

H8950 3D WENGE-HLINÍK* 
43 × 1,5 mm

H8951 3D Ořech-hliník  
23 × 2 a 54 × 2 mm

H8953 3D Spárovka světlá  
23 × 2 mm

H8952 3D Multiplex  
23 × 2; 43 × 1,5 a 54 × 2 mm

FA101 3D Hliník broušený* 
43 × 1,5 mm

F8992 3D Alu Wave  
23 × 2 mm

W8900 3D Bílá premium 
23 × 2 mm

F8994 3D hliník broušený 
23 × 2, 43 × 1,5 a 54 × 2 mm

F8996 3D bronz broušená  
23 × 2; 43 × 1,5 a 54 × 2 mm

F8991 3D mléčná  
23 × 2; 43 × 1,5 a 54 × 2 mm

F8993 3D Zelená metalíza*  
23 × 2 mm

F8995 3D nerez broušená 
23 × 2, 43 × 1,5 a 54 × 2 mm

FA102 3D Ocel broušená* 
43 × 1,5 mm

* S pravou hliníkovou fólií

EGGER melaminové hrany

Produkt Dekorativní melaminové hrany na bázi vytvrditelných pryskyřic. Vícevrstvé, složené z dekorativní papírové vrstvy impregnované 
melaminovou pryskyřicí a jedné nebo více středových vrstev.

Uplatnění/oblasti použití K zahranování úzkých ploch laminovaných dřevotřískových materiálů. Například: korpusových dílců, dvířek, polic atd.

Povrchová úprava Zadní strana hran potažená tavným lepidlem nebo nepotažená 2)

Lepení EVA, polyamid, polyolefinová a polyurethanová tavná lepidla, jakož i disperzní lepidla na bázi PVAC, lepidla na bázi 
kondenzační pryskyřice a kontaktní lepidla

Mechanická odolnost Odolné proti otěru a poškrábání1) podle normy EN 438

Odolnost vůči skvrnám Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška v souladu s normou EN 438-2 postup 26

Odolnost vůči vodní páře Odpovídá požadavkům normy EN 438-3; zkouška podle normy EN 438-2 postup 14

Další kvalitativní znaky Naleznete v tabulkách technických údajů k melaminovým hranám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.
egger.com

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k melaminovým hranám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese  
www.egger.com

1) Odolnost proti poškrábání závisí na struktuře; matně lesklé povrchy vykazují výraznější stopy po používání.
2) Další provedení jsou možná.

EGGER Plastové hrany ABS

Produkt Dekorativní termoplastické hrany na bázi ABS (akrylonitril-butadien-styren)

Uplatnění/oblasti použití K zahranování úzkých ploch laminovaných dřevotřískových materiálů. Například: korpusových dílců, dvířek, polic atd.

Povrchová úprava Zadní strana hran opatřena univerzální adhezivní vrstvou (primer)

Lepení EVA, polyamid, polyolefinová a polyurethanová tavná lepidla

Chování pří hoření Třída stavebních materiálů 2B dle DIN 4102–1 (EN 13501–1)

Kvalitativní znaky/ 
technické údaje

Naleznete v tabulkách technických údajů k ABS hranám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

Zpracování Viz doporučení pro zpracování k ABS hranám EGGER na stránkách informačního servisu na adrese www.egger.com

EGGER PROGRAM HRAN
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EGGER v Evpropě

Výrobní závody

Odbytové kanceláře

Od stromu k produktu – uzavřený cyklus

Důsledné využití surovin požívá u EGGERA vysokou prioritu a je zakotveno ve firemním řízení. EGGER proto sází na plně integrované 

lokality. Tam je dřevo nejprve materiálově vyhodnoceno pro výrobu od masívního dřeva na pile až po výrobu dřevěných materiálů jako 

jsou laminátové podlahy. Dřevěné zbytky a recyklovaná dřeva, které nemohou být použity ve výrobě, jsou využity ve vlastních  

elektrárnách na biomasu. Tím dosahuje EGGER „MORE FROM WOOD“ . 

Spotřebitel

Elektrárna na 
biomasu

Recyklace

CO₂

Les

Pila

Výroba dřevěných materiálů a 
jejich zušlechťování

Ekologie & trvalost u EGGERA

ZULTE  BE
UDINE  IT
POZNAŃ  PL
MOSCOW  RU
KRIENS  CH
TISTRUP  DK
HRADEC KRÁLOVÉ  CZ
KIEV  UA
BUDAPEST  HU

ŠENČUR  SI
BUCHAREST  RO
VILNIUS LT
SOFIA  BG
ISTANBUL  TR
SMEDEROVO  CS
TOURS  FR
VARAŽDIN  HR 
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Production sites
Produktionsstandorte
EGGER Sales Offices
EGGER Vertriebsniederlassungen

1 ST. JOHANN / TIROL   AT
2 WÖRGL   AT
3 UNTERRADLBERG   AT
4 LEOBEN   AT
5 BRILON   DE 
6 BEVERN   DE
7 GIFHORN   DE
8 BÜNDE   DE

 9 MARIENMÜNSTER   DE
10 WISMAR   DE
11 HEXHAM-NORTHUMBERLAND   GB
12 BARONY   GB 
13 RAMBERVILLERS   FR
14 RION DES LANDES   FR
15 SHUYA   RU
16 RADAUTI   RO

1 ZULTE   BE
2 UDINE   IT
3 POZNAŃ   PL
4 MOSCOW   RU
5 KRIENS   CH
6 TISTRUP   DK
7 HRADEC KRÁLOVÉ   CZ
8 KIEV   UA
9 BUDAPEST   HU

10 ŠENČUR   SI
11 BUCHAREST   RO
12 VILNIUS   LT
13 SOFIA   BG
14 ISTANBUL   TR
15 SMEDEREVO   RS
16 TOURS   FR
17 VARAŽDIN   HR
18 MINSK   BY
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2007–2011

www.egger.com/zoom

Fritz EGGER GmbH & Co. 
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol 

	 +43 50 600-0 
	 +43 50 600-10111 

FRITZ EGGER GmbH & Co.
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
A-3105 Unterradlberg

	 +43 50600-0
	 +43 50600-12100

SC EGGER ROMÂNIA SRL
Str. Austriei 2
RO-725400 Rădăuţi, Suceava

	 +40 230 207-700
	 +40 230 207-710 

ZOOM HOTLINE 

	 +420 495 531 534
	 zoom.cz@egger.com


